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Наименование

Обложка

Титульный лист

Ведомость рабочих чертежей

Пояснительная записка

Фасад 1-3  М1:100

Фасад 3-1  М1:100

Фасад А-Г  М1:100

Фасад Г-А  М1:100

План 1-го этажа  М1:100

План мансардного этажа  М1:100

Разрез 1-1  М1:100

Разрез 2-2  М1:100

План кровли  М1:100

Перспективное изображение

Перспективное изображение

Перспективное изображение

Перспективное изображение

Перспективное изображение

Перспективное изображение

Типовые конструктивные узлы

Прмечание

Архитектор                                                                   Малоземов А. В.

Главный архитектор проекта                                      Козловский И. Е.

Авторский коллектив:

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ссылочные документы:

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

СНиП 23-01-99 Строительная климатология

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

ГОСТ948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными
стенами

ГОСТ530-95 Кирпич и камни керамические

ГОСТ8486-66 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ2695-93 Пиломатериалы лиственных пород.Технические условия

ТУ 2389
-17483468-94,изм1;2 Составы огнезащитные. Антипирены.
ТУ 2389-004
-13238275-96 Составы огнебиозащитные. Антисептики.

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания

ГОСТ26601-85 Окна и балконные двери
деревянные для малоэтажных жилых зданий

Наименование Примечание
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Пояснительная записка Пояснительная записка (продолжение)

3.  Конструктивные решения.

2. Архитектурно-планировочные решения.

1. Общие указания.

1.1 Архитектурные чертежи стадии П разработаны для строительства дома в Московской
области на основании объемно-планировочных решений и технического задания на
проектирование.

1.2 Oсновные характеристики здания:
      Уровень ответственности -II.
      Степень огнестойкости -III.
1.3 Параметры внутреннего воздуха помещений назначены согласно СНиП 31-02-2001 "Дома

жилые одноквартирные".
      В жилых комнатах принят влажностный режим эксплуатации до 50%, в санузле - 60-75%.
1.4 Проект разработан для климатического района IIв со следующими характеристиками,
согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология":

 - снеговая нагрузка = 180кг/м 2;
 - ветровая нагрузка = 30 кг/м 2;
 - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки =  -32 0С;
 - нормативная глубина промерзания глинистых грунтов = 1,4м.;
 - рельеф спокойный, сейсмичность отсутствует.

1.5 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
1.6 Нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки на перекрытие 800 кг/см2.
1.7 Фундаменты рассчитаны для условий тугопластичной глины, с расчетным

сопротивлением
     R0 =2,0 кг/см 2.
     В случае несоответствия принятых в проекте условий свойств грунтов с фактическими,
фундаменты откорректировать.

2.1 Жилой дом запроектирован в виде одноэтажного объема с мансардой.
2.2 На первом этаже дома расположены: терраса, крыльцо, тамбур, холл-прихожая, санузел,

котельная, кухня-столовая, гостиная  и жилая комната.
На мансардном этаже - холл, ванная, три жилые комнаты, терраса и балкон.
Связь между этажами  осуществляется  через внутреннюю лестницу.
Вход в дом осуществляется через входную лестницу и крыльцо, а так же через наружную
лестницу и террасу.

2.3 Общая площадь дома составляет: 158,63 м 2, в том числе жилая площадь - 74,22 м 2.
2.4 Высота  первого этажа 3,200 м. Высота указана от уровня чистого пола первого этажа до

уровня чистого пола мансардного этажа.

4. Наружная и внутренняя отделка.

3.3 Стены внутренние несущие -газобетонные блоки типа "AeroStone®" - 300 мм.
3.4 Перегородки -  газобетонные блоки типа "AeroStone®" - 125 мм .
3.5 Перекрытия сборные железобетонные с местным применением монолитных железобетонных

участков.
3.6 Крыша - скатная, деревянная конструкция.

Стропильная система из доски 50х200мм. Коньковый брус 100х150 выполнен из сболченной
доски 50х150. Устройство вертикальной контробрешетки из бруса 50x50 по стропилам по
гидроизоляционной пленке.
Обработка антисептиком стропил, обрешетки и контробрешетки крыши дома со всех сторон.
Устройство горизонтальной обрешетки из обрезной доски 25 мм по контробрешетке.Утепление
жилых скатов крыши и перекрытия 200 мм с обшивкой из  профилированной доски.
Утеплитель"ISOVER скатная кровля", ветро-гидрозащитная паропроницаемая
мембрана"Фибротек  RS-2 prof" и паронепроницаемая гидроизоляционная пленка "Фибротек
silver") устанавливаются по инструкции производителя.

3.7 Кровля - битумная черепица.
3.8 Окна и двери - по желанию Заказчика и при согласовании с авторами проекта устанавливаются

деревянные, дерево-аллюминивые, из ПВХ.
3.9 Деревянные конструкции: стропила, лаги, прогоны выполнить  из древесины естественной

влажности хвойных пород. (ГОСТ 8486-86).

6.1 Степень огнестойкости здания -III. Класс пожарной безопасности помещений - Ф1.4
6.2  В целях обеспечения пожарной безопасности предусматриваются следующие мероприятия:
    -  для строительства и отделки здания применяются материалы, имеющие сертификаты
       в области пожарной безопасности  (Приказ №73 от 17.11.1998г. ГУ ГПС МВД РФ).

6. Противопожарные мероприятия.

5.1 Вентиляция помещений приточно-вытяжная естественная. Поступление наружного воздуха
осуществляется через открывающиеся створки окон. Вытяжка-через вентиляционные каналы.

5.2 В проекте рекомендуются дымовые и вентиляционные каналы фирмы Schiedel ( Германия).

Настоящий   проект   выполнен   в    соответствии     с
действующими   нормами   и   правилами  в   области
градостроительства, противопожарной безопасности,
выполнения проектной документации.

5. Инженерные решения.

3.1 Фундаменты -монолитные ж/б, мелкозаглубленные, ленточные шириной 400 мм с
устройством утепленной отмостки. Под фундаменты выполнить песчанную подготовку
300 мм.

3.2 Стены наружные - газобетонные блоки типа "AeroStone®" - 375 мм, с отделкой фасада.

4.1 Утепление стен цоколя пенополистиролом.
4.2 Устройство тонкостенной штукатурки стен фасадов без финишного слоя.
4.3 Устройство временной утепленной отмостки из бетона толщ. 0,1 м шириной 1,0 м.

Главный архитектор проекта                               Козловский И. Е.
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Дополнительное армирование
подоконной части

Горизонтальная
гидроизоляция

Утепление отмостки

Выравнивающий слой
ц/п раствора min 20мм

Ц/п раствор

2

Продухи

Песчаная подготовка

Блоки AeroStone®

Конструкция пола

Ж/б плита перекрытия

Пенополистирол, 100 кг/см 3

Доборный блок AeroStone®
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Блоки AeroStone®

Отделка

Анкер АIII Ø12

L=300мм

Прокладочная
гидроизоляция

Желоб

Капельник

Подшивка с устройством
вентиляционных решеток
между стропил

Утеплитель 200 мм

Пароизоляция

Уголок КМ 60х60х80х2
с саморезами4,2х41

Монолитный ж/б
Утеплитель

U-образный
блок AeroStone®

Конструкция пола

Ж/б плита перекрытия

Монолитный желнзобетон

Внутренняя отделка

U-образный блок AeroStone®

Доборный блок AeroStone®

Утеплитель

Шов из цементного
раствора армированный

Наружная отделка Блок AeroStone®

Армированные газобетонные
перемычки AeroStone®

Выравнивающий слой
из ц/п раствора

Подрезать блок до установки
плиты перекрытия

Мягкая кровля

Сплошной настил OSB9

Обрешетка из доски 25 мм

Контробрешетка 50х50

Гидроизоляционная паропро-

ницаемая мембрана

Стропила 200х50

Конструктивное решение
свеса кровли
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